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1nmフィードバックステージ FS-UPX

TEC-J2002

W9301

1nm分解能で位置決めができるフィードバックステージです。
FS-UPXシリーズは、高トルクタイプのFS-SPXシリーズと比較し高速に動作します。
また、位置の検出には自社開発した光学式リニアエンコーダをステージ中央に内蔵しています。
このエンコーダの位置情報を使用してフィードバック制御をすることで、目標位置への位置決め、繰り返し位置決め
（位置再現性）、位置決めの保持が高分解能で可能となっています。
移動量は、20mm、50mmの2タイプをラインナップしています。

適応コントローラとケーブル
適応コントローラ FC-911
適応ケーブル PM-CA-＊

※1：内蔵スケールの読み取り値に対する『最小分解能』および『繰返し位置決め精度』です。
※2：スケールケーブルは、ステージから直接出ています。 2mより長く必要な場合は 『スケール用延長ケーブル』 を別途ご用意くださ
い。

仕様
品番 FS-1020UPX FS-1050UPX

価格[¥] 700,000 800,000

メカ仕様

移動量[mm] 20 50
テーブル面サイズ[mm] 60×60 120×120
送りネジ[mm] ボールねじ径φ6、リード1
移動ガイド クロスローラガイド
主要材質 アルミ
表面処理 黒アルマイト処理
駆動モータタイプ □28mm 5相ステッピングモータ
質量 [kg] 0.7 1.6

精度仕様

最小分解能 [nm] ※1 1 1
繰返し位置決め精度[nm] ※1 ±2 ±2
耐荷重 [N] 49(5kgf) 98(10kgf)
走り平行度[μm] 10 10
最大移動速度 [mm/sec] 5 5

センサ
リミットセンサ 有
原点センサ 無
近接原点センサ 無

内蔵スケール
信号周期 2μm
スケールケーブル (※2) 2m
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FS-UPX専用コントローラ FC-911 W9302

1nmフィードバックステージ（FS-UPXシリーズ）を1nm分解能で制御をする専用コントローラです。
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仕様
品番 FC-911
価格[¥] 800,000

主要性能

制御軸数 2
最小指令単位 1nm
インポジション範囲 ±1nm (±3,±7nm選択可能)
最大動作速度設定値 6mm/sec
最大移動距離設定範囲 -134.217728～+134.217727mm

制御
インターフェイス

ポート数

ジョグコントローラ 1
緊急停止入力 1
GP-IB 1
USB 1
Ethernet 1
汎用I/O 1

ティーチング

登録チャンネル数 5チャンネル
チャンネル毎登録行数 200行

操作可能インターフェース

コントローラ キー操作
ジョグコントローラ キー操作

通信コマンド
汎用I/O

一般仕様

電源電圧 AC100～240V 50/60Hz
電源電圧変動許容範囲 AC90V～264V
消費電力 110VA max
ヒューズ 250V, 2.5A, タイムラグ, 2本
外形寸法（W×H×Dmm） W220×H88×D290mm
質量［㎏］ 5.2
動作温度/湿度 0℃～40℃/20%～80%RH(結露なきこと)

保存温度/湿度
-10℃～55℃/20%～80%RH

(結露なきこと)
接続可能オプション JC-01

通信ポート

GP-IB

アドレス 1～30
デリミタ CR+LF, EOI, CR, LF
サービスリクエスト 有効 or 無効
フロー制御 なし(固定)

USB
機能 仮想COMポート仕様
転送速度 フルスピード転送(12Mbps max)に対応
デリミタ CR+LF, CR, LF

Ethernet
規格 IEEE802.3x規格のフロー制御準拠
転送速度 10Mbps及び100Mbps転送に対応
デリミタ CR+LF, CR, LF

汎用I/Oポート

入力
汎用入力 3ポート
ティーチング操作 1set

ビジーエラーキャンセル 1set

出力

汎用出力 3ポート

スケール分割パルス信号 各軸1set
アラーム信号 各軸1set
インポジション信号 各軸1set
ティーチング状態 1set

緊急停止入力 B接点(固定)

1nmフィードバックステージ
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5nmフィードバックステージ FS-SPX W9303

5nm分解能で位置決めができるフィードバックステージです。
位置の検出には自社開発した光学式リニアエンコーダをステージ中央に内蔵しています。
このエンコーダの位置情報を使用してフィードバック制御をすることで、目標位置への位置決め、繰り返し位置決め
（位置再現性）、位置決めの保持が高分解能で可能となっています。
移動量は、20mm、50mmの2タイプをラインナップしています。

※1：内蔵スケールの読み取り値に対する『最小分解能』および『繰返し位置決め精度』です。
※2：スケールケーブルは、ステージから直接出ています。 2m以上必要な場合は 『スケール用延長ケーブル』 を別途ご用意ください。

仕様
品番 FS-1020SPX FS-1050SPX

価格[¥] 450,000 550,000

メカ仕様

移動量[mm] 20 50
テーブル面サイズ[mm] 60×60 120×120
送りネジ[mm] ボールねじ径φ4、リード1 ボールねじ径φ6、リード1
移動ガイド クロスローラガイド
主要材質 アルミ
表面処理 黒アルマイト処理
駆動モータタイプ □28mm 5相ステッピングモータ
質量 [kg] 0.5 1.6

精度仕様

最小分解能 [nm] ※1 5 5
繰返し位置決め精度[nm] ※1 ±10 ±10
耐荷重 [N] 49(5kgf) 98(10kgf)
走り平行度[μm] 10 10
最大移動速度 [mm/sec] 5 5

センサ
リミットセンサ 有
原点センサ 無
近接原点センサ 無

内蔵スケール
信号周期 2μm
スケールケーブル (※2) 2m

適応コントローラとケーブル
適応コントローラ FC-611
適応ケーブル PM-CA-＊
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FS-SPX専用コントローラ FC-611 W9304

5nmフィードバックステージ（FS-SPXシリーズ）を5nmの分解能で制御する専用コントローラです。
各種エラー検出機能や、汎用I/O、ティーチング機能により安全性及び作業性が高い製品です。
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5nmフィードバックステージ

仕様

品番 FC-611
価格[¥] 750,000

主要性能

制御軸数 2
最小指令単位 5nm
インポジション範囲 ±5nm (±15,±35nm選択可能)
最大動作速度設定値 30mm/sec
最大移動距離設定範囲 -671.088640～+671.088635mm

制御
インターフェイス
ポート数

ジョグコントローラ 1
緊急停止入力 1
GP-IB 1
USB 1
Ethernet 1
汎用I/O 1

ティーチング

登録チャンネル数 5チャンネル
チャンネル毎登録行数 200行

操作可能インターフェース

コントローラ キー操作
ジョグコントローラ キー操作

通信コマンド
汎用I/O

一般仕様

電源電圧 AC100～240V 50/60Hz
電源電圧変動許容範囲 AC90V～264V
消費電力 110VA
ヒューズ 250V, 2.5A, タイムラグ, 2本
外形寸法（W×H×Dmm） W220×H88×D290mm
質量［㎏］ 5.2
動作温度/湿度 0℃～40℃/20%～80%RH(結露なきこと)

保存温度/湿度
ー10℃～55℃/20%～80%RH

(結露なきこと)
接続可能オプション JC-01

通信ポート

GP-IB

アドレス 1～30
デリミタ CR+LF, EOI, CR, LF
サービスリクエスト 有効 or 無効
フロー制御 なし(固定)

USB
機能 仮想COMポート仕様
転送速度 フルスピード転送(12Mbps max)に対応
デリミタ CR+LF, CR, LF

Ethernet
規格 IEEE802.3x規格のフロー制御準拠
転送速度 10Mbps及び100Mbps転送に対応
デリミタ CR+LF, CR, LF

汎用I/Oポート

入力
汎用入力 3ポート
ティーチング操作 1set
ビジーエラーキャンセル 1set

出力

汎用出力 3ポート
スケール分割パルス信号 各軸1set
アラーム信号 各軸1set
インポジション信号 各軸1set
ティーチング状態 1set

緊急停止入力 B接点(固定)
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10nmフィードバックステージ FS-PX W9305

10nm分解能で位置決めができるフィードバックステージです。
位置の検出には自社開発した光学式リニアエンコーダをステージ中央に内蔵しています。
このエンコーダの位置情報を使用してフィードバック制御をすることで、目標位置への位置決め、繰り返し位置決め
（位置再現性）、位置決めの保持が高分解能で可能となっています。
移動量は、5種類をラインナップしています。移動量が大きいため、広範囲にデータを取得したい場合やサンプルの精密
な位置決めと移動を1台のステージで行いたい場合に最適です。

適応コントローラとケーブル
適応コントローラ FC-511（FS-3200PX除く）
適応ケーブル PM-CA（FS-3200PX除く）

※1：内蔵スケールの読み取り値に対する『最小分解能』および『繰返し位置決め精度』です。
※2：移動量100mmあたりの走り平行度です。
※3：スケールケーブルは、ステージから直接出ています。2mより長く必要な場合は 『スケール用延長ケーブル』 を別途ご用意ください。

仕様

品番 FS-1020PX FS-1050PX FS-1100PX FS-3150PX FS-3200PX
価格[¥] 350,000 450,000 550,000 750,000 770,000

メカ仕様

移動量[mm] 20 50 100 150 200
テーブル面サイズ[mm] 60×60 120×120 120×120 120×170 160×230

送りネジ[mm]
ボールねじ径φ4、

リード1
ボールねじ径φ6、

リード1
ボールねじ径φ6、

リード1
ボールねじ径φ8、

リード1
ボールねじ径φ10、

リード2

移動ガイド
クロスローラ

ガイド
クロスローラ

ガイド LMガイド LMガイド LMガイド
主要材質 アルミ
表面処理 黒アルマイト処理
駆動モータタイプ □28mm 5相ステッピングモータ
質量 [kg] 0.5 1.6 2.1 2.8 5

精度仕様

最小分解能 [nm] ※1 10 10 10 10 10
繰返し位置決め精度
[nm] ※1 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20
耐荷重 [N] 49(5kgf) 98(10kgf) 98(10kgf) 98(10kgf) 196(20kgf)
走り平行度[μm] 10 10 10 10※2 10※2
最大移動速度 [mm/sec] 10 10 10 10 20

センサ

リミットセンサ 有 有 有 有 有
スローダウンセンサ 無 無 無 無 有
原点センサ 無 無 無 無 無
近接原点センサ 無 無 無 無 無

内蔵
スケール

信号周期 4μm 4μm 4μm 4μm 4μm
スケールケーブル (※3) 2m 2m 2m 2m 2m

適応コントローラとパルスモータケーブル
適応コントローラ FC-514（FS-3200PXのみ）
適応ケーブル PM4N-CA-*SD（FS-3200PXのみ）
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FS-PX専用コントローラ FC-511/FC-514 W9306

10nmフィードバックステージ（FS-PXシリーズ）を10nmの分解能で制御する専用コントローラです。
各種エラー検出機能や、汎用I/O、ティーチング機能により安全性及び作業性が高い製品です。
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10nmフィードバックステージ

仕様
品番 FC-511 FC-514
価格[¥] 700,000 700,000

主要性能

制御軸数 2
最小指令単位 10nm
インポジション範囲 ±10nm (±30,±70nm選択可能)
最大動作速度設定値 50mm/sec
最大移動距離設定範囲 ー1342.17728～+1342.17727mm

制御
インターフェイス
ポート数

ジョグコントローラ 1
緊急停止入力 1
GP-IB 1
USB 1
Ethernet 1
汎用I/O 1

ティーチング

登録チャンネル数 5チャンネル
チャンネル毎登録行数 200行

操作可能インターフェース

コントローラ キー操作
ジョグコントローラ キー操作

通信コマンド
汎用I/O

一般仕様

電源電圧 AC100～240V 50/60Hz
電源電圧変動許容範囲 AC90V～264V
消費電力 110VA
ヒューズ 250V, 2.5A, タイムラグ, 2本
外形寸法（W×H×Dmm） W220×H88×D290mm
質量［㎏］ 5.2
動作温度/湿度 0℃～40℃/20%～80%RH(結露なきこと)
保存温度/湿度 ー10℃～55℃/20%～80%RH(結露なきこと)
接続可能オプション JC-01
スローダウンセンサ入力 非対応 対応

通信ポート

GP-IB

アドレス 1～30
デリミタ CR+LF, EOI, CR, LF
サービスリクエスト 有効 or 無効
フロー制御 なし(固定)

USB
機能 仮想COMポート仕様
転送速度 フルスピード転送(12Mbps max)に対応
デリミタ CR+LF, CR, LF

Ethernet
規格 IEEE802.3x規格のフロー制御準拠
転送速度 10Mbps及び100Mbps転送に対応
デリミタ CR+LF, CR, LF

汎用I/Oポート

入力

汎用入力 3ポート
ティーチング操作 1set

ビジーエラーキャンセル 1set

出力

汎用出力 3ポート
スケール分割パルス信号 各軸1set
アラーム信号 各軸1set
インポジション信号 各軸1set
ティーチング状態 1set

緊急停止入力 B接点(固定)
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サブミクロンフィードバックステージ FS-X W9307

サブミクロンの分解能で位置決めができるフィードバックステージです。
位置の検出には自社開発した光学式リニアエンコーダをステージ中央に内蔵しています。
このエンコーダの位置情報を使用してフィードバック制御をすることで、目標位置への位置決め、繰り返し位置決め
（位置再現性）、位置決めの保持が高分解能で可能となっています。
移動量は、7種類をラインナップしています。移動量が大きいため、広範囲にデータを取得したい場合やサンプルの精密
な位置決めと移動を1台のステージで行いたい場合に最適です。

適応コントローラとケーブル
適応コントローラ FC-411
適応ケーブル PM-CA

※1：内蔵スケールの読み取り値に対する『最小分解能』および『繰返し位置決め精度』です。
※2：移動量100mmあたりの走り平行度です。
※3：スケールケーブルは、ステージから直接出ています。 2mより長く必要な場合は 『スケール用延長ケーブル』 を別途ご用意ください。

仕様
品番 FS-1020X FS-1050X FS-1100X FS-3150X
価格[¥] 320,000 400,000 485,000 680,000

メカ仕様

移動量[mm] 20 50 100 150
テーブル面サイズ[mm] 60×60 120×120 120×120 120×170

送りネジ[mm]
ボールねじ径φ4、

リード1
ボールねじ径φ6、

リード1
ボールねじ径φ6、

リード1
ボールねじ径φ8、

リード1

移動ガイド
クロスローラ

ガイド
クロスローラ

ガイド LMガイド LMガイド
主要材質 アルミ
表面処理 黒アルマイト処理
駆動モータタイプ □28mm 5相ステッピングモータ
質量 [kg] 0.5 1.6 2.1 2.8

精度仕様

最小分解能 [nm] ※1 FC-411 50 50 50 50
FC-414 - - - -

繰返し位置決め精度
[nm] ※1

FC-411 ±100 ±100 ±100 ±100
FC-414 - - - -

耐荷重 [N] 49(5kgf) 98(10kgf) 98(10kgf) 98(10kgf)
走り平行度[μm] 10 10 10 10※2
最大移動速度 [mm/sec] 10 10 10 10

センサ

リミットセンサ 有 有 有 有
スローダウンセンサ 無 無 無 無
原点センサ 無 無 無 無
近接原点センサ 無 無 無 無

内蔵スケール 信号周期 4μm 4μm 4μm 4μm
スケールケーブル (※3) 2m 2m 2m 2m
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外形図
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FS-1100X

FS-3150X



外形図
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仕様
品番 FS-3200X FS-3300X FS-3400X
価格[¥] 700,000 750,000 850,000

メカ仕様

移動量[mm] 200 300 400
テーブル面サイズ[mm] 160×230 160×160 160×160

送りネジ[mm]
ボールねじ径φ10、

リード2
ボールねじ径φ14、

リード5
ボールねじ径φ14、

リード5
移動ガイド LMガイド LMガイド LMガイド
主要材質 アルミ
表面処理 黒アルマイト処理

駆動モータタイプ
□28mm

5相ステッピングモータ
□42mm

5相ステッピングモータ
質量 [kg] 5 8.5 9.5

精度仕様

最小分解能 [nm] ※1
FC-411 - ー -
FC-414 50 50 50

繰返し位置決め精度
[nm] ※1

FC-411 - ー -
FC-414 ±100 ±100 ±100

耐荷重 [N] 196(20kgf) 196(20kgf) 196(20kgf)
走り平行度[μm] 10※2 10※2 10※2
最大移動速度 [mm/sec] 10 20 20

センサ

リミットセンサ 有 有 有
スローダウンセンサ 有 有 有
原点センサ 無 無 無
近接原点センサ 無 無 無

内蔵スケール
信号周期 4μm 4μm 4μm
スケールケーブル (※3) 2m 2m 2m

※1：内蔵スケールの読み取り値に対する『最小分解能』および『繰返し位置決め精度』です。
※2：移動量100mmあたりの走り平行度です。
※3：スケールケーフル゙は、ステーシがら直接出ています。2mより長く必要な場合は 『スケール用延長ケーブル』 を別途ご用意くださ
い。

適応コントローラとケーブル
適応
コントローラ FC-414

適応
ケーブル PM4N-CA-*SD

FS-3200X FS-3300X

FS-3400X



FX-X専用コントローラ FC-411/FC-414 W9308

サブミクロンフィードバックステージ（FS-Xシリーズ）を制御する専用コントローラです。
各種エラー検出機能や、汎用I/O、ティーチング機能により安全性及び作業性が高い製品です。

東京本社／営業部
東京都墨田区緑1-19-9
TEL.03-5638-6551 / FAX.03-5638-6550
E-mail sales@sigma-koki.com

大阪支店
大阪市淀川区西中島4-9-28
TEL.06-6307-4835 / FAX.06-6307-4834
E-mail sales.osaka@sigma-koki.com

九州営業所
福岡市博多区比恵町3-17
TEL.092-481-4300 / FAX.092-481-4310
E-mail sales.kyushu@sigma-koki.com

サブミクロンフィードバックステージ

仕様

品番 FC-411 FC-414
価格[¥] 550,000 550,000

主要性能

制御軸数 2
最小指令単位 50nm
インポジション範囲 ±50nm (±150,±350nm選択可能)
最大動作速度設定値 100mm/sec
最大移動距離設定範囲 ー6710.88640～+6710.88635mm

制御
インターフェイス
ポート数

ジョグコントローラ 1
緊急停止入力 1
GP-IB 1
USB 1
Ethernet 1
汎用I/O 1

ティーチング

登録チャンネル数 5チャンネル
チャンネル毎登録行数 200行

操作可能インターフェース

コントローラ キー操作
ジョグコントローラ キー操作

通信コマンド
汎用I/O

一般仕様

電源電圧 AC100～240V 50/60Hz
電源電圧変動許容範囲 AC90V～264V
消費電力 110VA
ヒューズ 250V, 2.5A, タイムラグ, 2本
外形寸法（W×H×Dmm） W220×H88×D290mm
質量［㎏］ 5.2
動作温度/湿度 0℃～40℃/20%～80%RH(結露なきこと)

保存温度/湿度 ー10℃～55℃/20%～80%RH(結露なきこと)
接続可能オプション JC-01
スローダウンセンサ入力 非対応 対応

通信ポート

GP-IB

アドレス 1～30
デリミタ CR+LF, EOI, CR, LF
サービスリクエスト 有効 or 無効
フロー制御 なし(固定)

USB
機能 仮想COMポート仕様
転送速度 フルスピード転送(12Mbps max)に対応
デリミタ CR+LF, CR, LF

Ethernet
規格 IEEE802.3x規格のフロー制御準拠
転送速度 10Mbps及び100Mbps転送に対応
デリミタ CR+LF, CR, LF

汎用I/Oポート

入力
汎用入力 3ポート
ティーチング操作 1set
ビジーエラーキャンセル 1set

出力

汎用出力 3ポート

スケール分割パルス信号 各軸1set
アラーム信号 各軸1set
インポジション信号 各軸1set
ティーチング状態 1set

緊急停止入力 B接点(固定)
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ジョグコントローラ JC-01 W9309

専用コントローラ（FCシリーズ）に接続することで、手元で操作を行うことができます。
ステージ動作、ティーチング操作、 緊急停止、モード切替え、スリープ実行などが 行えます。

仕様

品番 JC-01
価格[¥] 50,000

主要機能

コントローラ接続台数 1台
接続コントローラ FC-911、FC-611、FC-511、FC-514、FC-411、FC-414
制御軸数 2 軸 (同時制御可能)

ステージ動作関連
十字JOG 操作、JOG 速度段階切替え、JOG 指令パルス量切替え

機械原点復帰、電気原点復帰
座標値ゼロクリア、ビジーエラーキャンセル

ティーチング ティーチングチャンネル選択、実行開始、一時停止、ワンステップ
実行停止

その他 モード切替え、スリープ実行、キー操作無効、電力供給遮断
緊急停止

一般仕様

電源 DC5V
質量［㎏］ 0.8
外形寸法（W×H×Dmm） 120×31×150
接続ケーブル長さ［m］ 2
動作温度/湿度 0℃～40℃/20%～80%RH(結露なきこと)
保存温度/湿度 -10℃～55℃/20%～80%RH(結露なきこと)

外形図

JC-01
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フィードバックステージ用ケーブル F-CABLE W9310

フィードバックステージシステムに使用する各種ケーブルです。
弊社のケーブルは鉛フリー対応かつ、ノイズの影響を受けにくい編組シールドが施されたロボットケーブルを使用して
います。
フィードバックステージと専用コントローラを接続するためにはモータケーブルとスケールケーブルが必要です。
ケーブルの選定方法は次項の接続例を参照してください。

仕様

品番 PM-CA-2 PM-CA-5
価格[¥] 6,500 9,500
ケーブル長さ［m］ 2 5
接続元ステージコントローラ FC-411、FC-511、FC-611、FC-911
接続先フィードバックステージ FS-1020***、FS-1050***、FS-1100***、FS-3150***

■接続例
ステージとコントローラを接続する最小構成です。標準パルスモータケーブル（2m）とステージから直接出ているスケール
ケーブル（2m）で構成されています。
ステージとコントローラ以外に標準パルスモータケーブルが必要となります。

■標準パルスモータケーブル

■ケーブルの延長構成
【ケーブルの長さを2m以上にしたい場合】
標準パルスモータケーブル（5m）とステージから直接でているスケールケーブル（2m）＋スケール用延長ケーブル（3m）
で構成します。
ステージとコントローラ以外に標準パルスモータケーブルとスケール用延長ケーブルが必要となる構成です。

ピン番号
1 モータリード
2 モータリード
3 モータリード
4 モータリード
5 モータリード
6 N.C
7 +Vs
8 GND
9 LS1(CCW)
10 LS2(CW)
11 F.G
12 N.C

コントローラ側（12pin)
RP17-13P-12PC(ヒロセ電機㈱）

ピン番号
1 モータリード
2 モータリード
3 LS2(CW)
4 N.C
5 N.C
6 N.C
7 LS1(CCW)
8 モータリード
9 モータリード
10 モータリード
11 +Vs
12 GND

ケース（F.G)

ステージ側（12pin)
HR10A-10TP-12PC(ヒロセ電機㈱）

茶 茶

赤

赤

橙

橙

黄

黄

緑

緑

紫

紫

灰

灰

白

白

青

青

黒

黒

外シールド シールドケーブル長さ2m or 5m 
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仕様
品番 PM4N-CA-2SD PM4N-CA-5SD
価格[¥] 12,000 16,500
ケーブル長さ［m］ 2 5
接続元ステージコントローラ FC-414、FC-514
接続先フィードバックステージ FS-3200**、FS-3300、FS-3400

■パルスモータケーブル(スローダウンセンサ搭載ステージ用)

■スケール用延長ケーブル

仕様

品番 PS-EX-3
価格[¥] 10,500
ケーブル長さ［m］ 3
接続元ステージコントローラ FC-911、FC-611、FC-511、FC-514、FC-411、FC-414
接続先フィードバックステージ スケールケーブル

ピン番号
1 S.G
2 N.C
3 ＋５V
4 N.C
5 φA
6 φB
7 Vref
8 N.C
9 N.C
10 N.C
11 N.C
12 N.C
13 N.C
14 N.C
15 F.G

ケース（F.G)

ピン番号
1 S.G
2 N.C
3 ＋５V
4 N.C
5 φA
6 φB
7 Vref
8 N.C
9 N.C
10 N.C
11 N.C
12 N.C
13 N.C
14 N.C
15 F.G

ケース（F.G)

💤💤

青 青

赤

茶

赤

茶
橙
黄 黄

緑 緑

コントローラ側（D-sub 15pin)
17JE-23150-02(D1) 
第一電子工業㈱ オス

ステージ側（D-sub 15pin)
17JE-13150-02(D1）
第一電子工業㈱ メス

ピン番号
1 モータリード
2 モータリード
3 モータリード
4 モータリード
5 モータリード
6 N.C
7 N.C
8 GND
9 LS1(CCW)
10 LS2(CW)
11 -SD(CW)
12 -SD(CCW)
13 N.C
14 N.C
15 ＋5V
16 N.C
17 N.C
18 N.C
19 N.C
20 N.C

ケース（F.G)

ピン番号
1 モータリード
2 モータリード
3 LS2(CW)
4 -SD(CW)
5 N.C.
6 ＋SD(CW)
7 LS1(CCW)
8 モータリード
9 モータリード
10 モータリード
11 ＋5V
12 GND

ケース（F.G)

外シールド シールドケーブル長さ3m

💤💤

外シールド
シールドケーブル長さ2m or 5m

茶 茶
赤

赤

橙

橙

黄

黄

緑

緑

灰

灰

紫

紫
青

青

水

水

桃

桃

白

白

コントローラ側（D-sub 20pin)
HR10A-13P-20PC（73）
ヒロセ電機㈱

ステージ側（D-sub 12pin)
HR10A-10TP-12PC 
ヒロセ電機㈱
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