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光学実験台

W6003カタログ
コード

W6015カタログ
コード

▶推奨搭載可重4.9N/cm2（約5kgf/cm2）

注意

サイレントコンプレッサー PC

防振ゴム PR

OB

PR

仕様

品番 価格
〔￥〕

外形寸法
〔mm〕

厚さ
〔mm〕

1枚当たりの質量
〔kg〕

入数
〔枚〕

PR-1010 2,200 100×100 10 0.12 4

PR-1515 3,000 150×150 10 0.27 4

PR-3030 2,600 300×300 10 1.1 1

光学実験台等、振動を嫌う機器の四隅に設置するタ
イル状の防振ゴムです。

W6004カタログ
コード

◦運転音が気にならない低騒音タイプのため室内で使用するには最適です。
◦オイルフリーの為、クリーンなエアーが供給できます。

品番 価格
〔￥〕

PC-10H-S 130,000

仕様
電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 200VA
外形寸法 （W）430×（D）200×（H）445mm
機体重量 17kg

圧力スイッチ
作動圧力 0.35MPa
復帰圧力 0.60MPa

空気吐出量
50Hz使用時 12.0〔ℓ/分〕
60Hz使用時 18.0〔ℓ/分〕

空気タンク容量 10ℓ

空気吐出口口径 φ6ワンタッチ継手（PT 1/4オネジ付）
配管用チューブ　5m付

騒音レベル　Aスケール 54dBA
機体塗色 クリーム系ホワイト
圧力ゲージ 最小0〜最大1MPa
圧力開閉バルブ 1ヶ所
タンク下部ドレンコック 1ヶ所

●T形フラットベンチ ●L形フラットベンチ ●ナカヌキ形フラットベンチ●キリカキ形（コの字形）
　フラットベンチ

●貫通穴付フラットベンチ ●長方ジョイント型フラットベンチ（2分割から5分割まで）●T形ジョイント型フラットベンチ

変形ベンチ制作例

防振台の特注対応のご案内

▶「特注品お問合せシート」をご利用していただき、営業までお問合せください。
　   W6004

ご案内

空気源が必要となる自動型光学防振台専用の振動、騒音の少ないサイレントタイプのコンプレッサー（10ℓタンク付）です。

カタログ掲載品以外のサイズ、形状、精度またはカタ
ログ掲載品への追加工などお客様のご要望に柔軟に
お応えします。

▶定期的にドレンをゆるめて水抜きを行ってください。
▶光学防振台を含まず、単体で購入される場合、搬入費は別途見積となり

ます。営業までお問合せください。

注意
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特注実験台引合票	 ■見 積  ■注 文
年　　　　月　　　　日

□ 東京本社営業部行
03-5638-6550

□大阪支店行
06-6307-4834

□九州営業所行
092-481-4310

品 　 番数　量
規格品の多数量や規
格品への追加工の場
合はご記入ください

ポンチ絵を描いて使用目的・使用予定状態を簡単にご説明ください。

※お手数ですがコピーをとって FAX 用の特注引合票としてご利用ください。

会社名

所　属

ＴＥＬ

住　所

名　称

図　番

年 　 　 　 月 　 　 　 日

□要：　　年　　　月　　日迄　 　□不要

円希望納期

氏　名

ＦＡＸ E-mail

見積書

予　算

仮名称でも可ですのでご記入ください。




