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動作環境 

 

◆ハードウェア 

Windows95/98(SE)/Me/2000/XP/Vista が正常に動作する DOS/V パソコン。 

 ＣＰＵ    ：PentiumⅡ333MHz 以上。 

 メモリ    ：６４MB 以上。 

         (推奨１２８MB 以上) 

 ハードディスク：５０MB 以上の空き容量が必要。 

 ドライブ   ：CD-ROM または FD。(提供媒体が読込めるもの) 

 

◆ソフトウェア 

 ＯＳ     ：Microsoft Windows95/98(SE)/Me/2000/XP/Vista 

         日本語版。 

 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ   ：Microsoft Excel 97 以上でマクロが使用可能 

         なもの。 

 

◆インタフェース 

本製品では RS232C／GPIB／USB のインタフェースをサポートしており 

ますが、使用される環境や機器等により制限がありますのでご注意く 

ださい。 

 ＲＳ２３２Ｃ ：標準対応。  

 ＧＰＩＢ   ：ナショナルインスツルメンツ社の GPIB ボード/ 

         カードのみに対応。 

         GPIB インタフェースを使用する場合は、事前に 

         インタフェースボードの装着と、ボードに付属の 

         デバイスドライバおよびライブラリのインストール 

         が必要です。 



 ＵＳＢ    ：シグマ光機製ステージコントローラ SHOT シリーズ 

         に対応。 

         USB インタフェースを使用する場合は、事前に SHOT 

         シリーズ用の USB デバイスドライバのインストール 

         が必要です。 

 

◆その他 

・弊社では下記の環境にて動作確認を行っております。 

 Excel97/2000/2002/2003。 

・USB インタフェースは下記シグマ光機製ステージコントローラにて 

 動作確認を行っております。 

 SHOT(Mark)-202/204、FINE(Mark)-501/502/503 シリーズ。 

 

本製品の動作に関する保証及び問い合わせは上記環境に限らせて頂き 

ます。  

 


